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Los muros de cimentacién y sétano se realizaran de acuerdo con la
normativa vigente y siguiendo las recomendaciones del Estudio
Geotécnico. La estructura serd de hormigén armado. La correcta
ejecucion de todos los elementos sera validada por un Organismo
de Control Técnico de reconocido prestigio. Durante la ejecuciéon
de la obra, se llevara a cabo un estricto control de calidad por parte
de un laboratorio homologado e independiente.

Fachadas que combinan franjas de ceramicas cara vista con
revestimiento continuo de color claro en las plantas principales y
oscuro en la planta cubierta. El tabique interior sera de placa de
yeso, con camara de aire y aislamiento térmico y acustico. Las

barandillas seran metalicas del mismo tono que la carpinteria
exterior.

Las cubiertas del edificio se impermeabilizardn y aislaran para
garantizar la estanqueidad y el aislamiento térmico, en
cumplimiento de la normativa vigente. El acabado de las cubiertas
no transitables se realizard con mortero de cemento acabado con
grava. Las cubiertas transitables, o terrazas de las viviendas, se
construirdn con un pavimento apto para exteriores.

Serdn ceramicas con aislamiento térmico y acustico en las
separaciones entre las viviendas y las zonas comunes y entre
diferentes entidades; y acabadas con placa de yeso en el interior de
las viviendas.

Planos e imagenes orientativas, que no constituyen un documento contractual, sujetos a posibles modificaciones por exigencias administrativas, técnicas o legales derivadas de la
obtencién de los permisos y licencias pertinentes, asi como a necesidades constructivas o de disefio autorizadas por la Direccion Facultativa de la obra. Las superficies son
provisionales hasta obtener la licencia municipal de primera ocupacién y la cédula de habitabilidad. EI mobiliario interior, la jardineria, los espacios y el equipamiento comunitario
al aire libre son ficticios y se exhiben con fines decorativos. La informacién completa de la promocién esta a disposicion del publico en nuestra oficina ubicada en Gran Via 458 en
Barcelona. sistema de tabiques de placas de yeso laminado.

Las distribuciones interiores de las viviendas se realizaran con un
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Sera de aluminio o PVC con rotura de puente térmico y doble
acristalamiento tipo Climalit para garantizar el aislamiento térmico
y acustico. Hojas batientes o correderas segln disefio y persiana
enrollable en los dormitorios, del mismo tono que la carpinteria.

Las puertas interiores de las viviendas seran de madera semi-lacada
en tono blanco con herrajes cromados. Los armarios seran tipo
block, con barra y estante y frontal a conjunto con las puertas,

segln disefo. La puerta de acceso a la vivienda sera blindada con
cerradura de seguridad.

El pavimento de toda la vivienda, con excepcion de las zonas
hidmedas sera de laminado flotante con zécalos color blanco.

Las cocinas, bafos y lavaderos se pavimentaran con gres ceramicoy
las zonas exteriores de las viviendas con gres antideslizante, segln
planos.

Sanitarios de porcelana vitrificada blanca con griferias monomando
cromadas con limitacién de caudal. Se colocard plato de ducha de
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resina con textura de pizarra en el bafo principal, y bafera o ducha
en los otros bafos segln planos.

Revestimiento porceldnico en paredes con disefos actuales.

®
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Amueblada con armarios altos y bajos y equipado con horno
multifuncién, vitrocerdmica, campana extractora integrada y
fregadero de acero inoxidable con griferia monomando, segun
planos.
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Toma de agua fria y caliente y desaglie en bafos y
electrodomésticos, con llave de corte general paralavivienday para
las zonas himedas.

Caldera mixta de gas para la produccion de agua caliente sanitariay
calefaccion, complementada con placas solares en la cubierta del
edificio.

Instalacion eléctrica segin Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. Circuitos con magnetotérmicos sectoriales y mecanismos
de color blanco. lluminacién en zonas comunes interiores de bajo
consumo con detectores de presenciay temporizadores.

Infraestructura general de telecomunicaciones segiin normativa
vigente. Instalacion de servicios de telefonia y banda ancha con
tomas en salén, cocina y dormitorios e instalacién de portero
electroénico en las viviendas.

Instalacion de calefaccion con radiadores de aluminio ubicados en
las estancias.

Preinstalacion de climatizacién con aire acondicionado frio y
caliente por conductos con salidas al salén y los dormitorios.

Salida de humos individual para la extraccion de humos de cocinay
sistema de ventilacién que garantice la correcta calidad del aire
interior de cada vivienda.

Garaje con puerta de apertura automatica con mando a distancia.
Boxes privados, trasteros, plazas de aparcamiento para coches,
motos o vehiculos de movilidad personal y bicicletas.

Preinstalacion para que los propietarios puedan instalar sistemas
de carga de vehiculos eléctricos, seglin normativa.

Amplia zona comun ajardinada con vegetacion autdctona de bajo
consumo hidrico. Piscina comunitaria con solariumy ducha.

Zona de juegos infantiles separada y huerto urbano comunitario.

Nuestros clientes podran elegir entre diferentes acabados de
cocina, revestimientos ceramicos y pavimentos, colores de pintura
y otros, para crear un hogar a su medida.




